
GENEL ÖZELLİKLER 

MİKRODİZAYN 
GPRS’Lİ TERMOSTAT RÖLESİ 

• 220VAC / 24VDC / 12VDC Besleme 
• GPRS ya da Ethernet Haberleşme 
• Tüm Operatörlerin SIM Kartları ile Tam Uyum 
• RS 485 ve RS 232 Desteği 
• WEB Üzerinden Kontrol ve İzleme, Opsiyonel Olarak GPS ile Konum Bilgisi İzleme 
• WEB Üzerinden  Alt ve Üst Sıcaklık Limiti Ayarlayabilme 
• Limit Değerlerine Ulaşıldığında SMS İle Bilgilendirme 
• WEB Üzerinden Geçmişe Dönük Olay Kaydı İzleme 
• İsteğe Göre Ray veya Duvara Bağlantı Seçeneği 
• 110x90x30 mm Kutu Ebatları 

 

√ Bir alan ya da cihaz sıcaklığının verilen limit 
değerler arasında kalması sağlanır 

√ Kullanıcı tüm ayar ve izleme işlemlerini WEB üzerinden yapar 

√ Sıcaklığı izlenen alandaki ısıtıcı ya da soğutucuların gereksiz çalışması 
önlenir 

√ Enerji tasarrufu sağlanır, işgücü kaybı önlenir 

√ Kullanıcı, WEB üzerinden kendi belirlediği aralıklarda aldığı raporlama 
ile sahadaki sistemlerini tek bir merkezden sürekli izler 

√ Olası alarm durumlarına karşı gerçek zamanlı önlem alınır ve SMS 
bilgilendirme ile güvenilir olarak izleme sağlanır  
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WEB ÜZERİNDEN  

Sıcaklık Ölçme, Takip 
ve Kontrol  
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